<Profile 기능을 이용한 자동 접속 연결 방법>
1. 우측 하단의 작업 표시줄에서 NEXT-WR540USB 의 유틸리티를 더블 클릭합니다.
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2. Ralink Wireless Utility 설정창에서 Site Survey를 클릭합니다.Rescan 을 누르시면 

주변의 무선 신호가 SSID 에 보이십니다.현재 쓰시는 공유기를 클릭하신 다음

우측 하단의 Add to Profile 을 클릭합니다. 
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3. Profile Name 은 임의적으로 지정하시면 됩니다. SSID는 현재 무선으로 접속된

유무선공유기가 보이실 것입니다.주변의 다른 SSID로 바꿔 주실 수도 있습니다.
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4. 만약 무선에 보안이 걸려 있으시다면 암호를 입력해 주셔야 됩니다.

Authentication and Security 탭에서 각각의 무선 설정에 따라 Wep Key를 입력해 주시면 됩니다. 마지막엔 확인을 눌러주세요.
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5. Profile 탭을 클릭 합니다.Profile Name 에는 전에 임의로 지정한 이름이 보입니다.

현재 작업된 PROF1을 클릭하시고 우측 하단의 Activate 를 클릭하시면 작업이 끝이

납니다. 프로파일이 실행되면 컴퓨터가 재부팅이 되어도 우선적으로 프로파일된

신호로 자동 연결이 됩니다.
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